KC130GHT-2

Polykristalline Photovoltaik-Hochleistungsmodule

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Netzgekoppelte Anlagen, fir z.B.
- private Wohnhauser
- Industrie- und GroRanlagen
- landwirtschaftliche Betriebe
- Freilandanlagen
+ Solarkraftwerke

Wohnhans

THE NEW VALUE FRONTIER

% KYOCERA

SPITZENTECHNOLOGIE

Dank intensiver Forschungsarbeit, stetiger Weiter-
entwicklung der Produktionsverfahren und einer
hochautomatisierten Fertigung erzielen polykristal-
line Kyocera Solarmodule einen auRergewdhnlichen
Qualitatsstandard und bemerkenswert hohe Wirkungs-
grade. Die eingebetteten Kyocera Hochleistungs-
Solarzellen mit dem Grundmal® 15 cm x 15,5 cm
erreichen tber 16 % Wirkungsgrad und sind Garantie
fur einen extrem hohen Jahresenergieertrag der
Photovoltaikanlage.

Zum Schutz gegen harteste Klimabedingungen

sind die Zellen zwischen einer gehdrteten Glasab-
deckung (Hagelschlagfestigkeit gemaR IEC 61215
durch den TUV getestet) und EVA-Folie eingebettet
und rickseitig mit PET-Folie versiegelt. Das Laminat ist
in einem stabilen Aluminiumrahmen eingefasst,
welcher leicht zu montieren ist.

Die Anschlussdose auf der Rickseite ist mit Bypass-
Dioden versehen, die das Uberhitzungsrisiko
einzelner Solarzellen (Hot-Spot-Effekt) verhindern.
Mehrere in Reihe geschaltete PV-Module kdnnen
einfach Gber vormontierte Solarkabel und Multi-
Contact-Stecker verkabelt werden.

Kyocera fertigt alle Komponenten in eigenen
Produktionsstdtten — ohne Zukauf von Zwischenpro-
dukten - fur eine gleichbleibend hohe Qualitat der
Produkte.
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IEC 61215 und Schutzklasse Il Tuv
Kyocera ist ein nach ISO 9001

und ISO 14001 zertifiziertes und D c

registriertes Unternehmen.
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ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
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ELEKTRISCHE DATEN ABMESSUNGEN
PV-Modultyp KC130GHT-2 Linge [mm] 1425
Bei 1000 W/m2 (STC)* Breite [mm] 652
Nennleistung P W] 130 Hohe [ inkl. Anschlussdose [mm] 36 /36
Max. Systemspannung V] 1000 Gewicht [ka] 12,2
Spannung bei Nennleistung V] 17,6 Kabel [mm]  (+)800 / (-)800
Strom bei Nennleistung [A] 7,39 Anschlusstyp MC-PV3
Leerlaufspannung V] 21,9 Anschlussdose [mm] 113.6x76x9
Kurzschlussstrom [A] 8,02 IP Code IP65
Bei 800 W/m?2 (NOCT)**
Nennleistung P W] 92 ALLGEMEINE DATEN
Spannung bei Nennleistung V] 15,5 Leistungsgarantie 10™* [ 20 Jahre™**
Strom bei Nennleistung [A] 5,94 Gewahrleistung 2 Jahre
Leerlaufspannung V] 19,9
Kurzschlussstrom [A] 6,47 ZELLEN
Anzahl per Modul 36
NOCT [°q] 47 Zelltechnologie polykristallin
Leistungstoleranz [%] +10/-5 ZellgroRe (rechteckig) [mm] 150x155
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung [v/°C] -8,21x107 Zellkontaktierung 3-Busbar
Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms [A/°C]_3,18x107 * Eleksrische Werte unter S tandard-Testhedingungen (STC): Einstrablung von 1000 W/ 7, Lufimasse AM 1.5
Reduktion des Wirkungsgrades (1000 auf 200 Wjm?) %] 4.3 o ??fﬁifif’i”ﬁiflﬁj,@fziﬂfﬂ Ve (NOCT): Ei von 800 W/, Lufimasse AM 1.5,
Windgeschwindigkeit von 1 m/ s und Uy rvon 20 °C

Ihr lokaler Kyocera Handler:

*%5 10 Jabre anf 90 % der minimal speifizierten 1 eistung P unter Standard-Testbedingungen (STC).
werk 20 Jabre anf 80 % der minimal speifizierten Leistung P unier Standard-Testbedingungen (STC).
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KYOCERA Fineceramics GmbH
Solar Division

Fritz-Mueller-Str. 107

73730 Esslingen/Germany

Tel: +49 (0)711 939 34-999

Fax: +49 (0)711 939 34-950
Email: solar@kyocera.de
www_.kyocerasolar.de



